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Radverkehrssicherheit auf der Pillnitzer Landstralle - Verkehrsversuch
Tempo 30

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten Sie, MalSnahmen zur Erhhung der Verkehrssicherheit auf der Pillnitzer LandstraRe in Rahmen eines
Verkehrsversuches zu prifen. Wir schlagen vor, die wenigen und kurzen Abschnitte mit einer zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h zu beseitigen und zwischen Kérnerplatz und Abzweig Dresdner StrafSe
(Hosterwitz) durchgehend 30 km/h anzuordnen. Die Anderung der StVO im Jahr 2020 macht einen solchen
Verkehrsversuch maéglich.

Bedeutung der Pillnitzer Landstrale

Die genannte Strecke hat fir den Radverkehr eine hohe Bedeutung: Nicht nur sind Abschnitte der Pillnitzer
LandstralRe Bestandteil des Elberadwegs. Auch unmittelbar an der Strale, die bis auf wenige Unterbrechungen
von Wohngebduden umsaumt ist, befinden sich zahlreiche Quellen und Ziele stadtischer Mobilitat. Sie ist die
wesentliche Verkehrsader innerhalb der Ortschaften entlang des Elbhanges fiir FuRganger, Radfahrer, OPNV
und Kfz, die sich gemeinsam einen beschrankten Verkehrsraum teilen missen. Alternative Routen gibt es we-
gen des Elbhanges nicht, zumal der Ausbau des Elberadweges im Abschnitt von Wachwitz bis Pillnitz und
weiter nach Sébrigen noch nicht einmal in der Planung abgeschlossen ist.

Die Pillnitzer LandstrafRe ist auch Schulwegroute fur viele Kinder, welche nicht den Bus benutzen oder von
ihren Eltern chauffiert werden. Die Hurde fir die Nutzung mit dem Rad ist sehr hoch, denn die abschnittsweise
hohe zulassige Geschwindigkeit und das teilweise riicksichtslose Verhalten der motorisierten Verkehrsteil-
nehmer wird als sehr gefahrlich empfunden. Wir nehmen an, dass nicht wenige Menschen, die eigentlich Rad
fahren wollen, davon abgeschreckt werden und stattdessen Auto fahren.

Gegenwartige Sicherheitssituation

Derzeit wird der Radverkehr ausschliefslich im Mischverkehr gefihrt. Dabei gibt es entlang der StralRe einen
standigen Wechsel von Abschnitten mit 50 km/h, 30 km/h, mit 30 km/h wahrend der Tageszeiten von 7-18
Uhr bzw. von 6-20 Uhr (siehe Anlage). In Verbindung mit dem standig wechselndem H&henniveau und den
vielen Kurven fuhrt dies wegen der Dichte der Verkehrszeichen zu einer grofRen Unibersichtlichkeit, so dass
Kraftfahrer oft vergessen, rechtzeitig wieder abzubremsen. Der stdndige Wechsel von beschleunigen und
bremsen fuhrt zu einem unsteten Verkehrsfluss. Die wenigen 50 km/h-Abschnitten werden sehr oft fir ris-
kante, betroffene Radfahrer gefahrdende Uberholvorginge genutzt. Abgesehen davon fiihren solche kurzen
Beschleunigungsmandver zu einer zusatzlichen Larmbelastung fir die Anwohner.
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Obwohl die Radverkehrsmenge aus den oben genannten Grinden weit unter ihrem Potential liegt, ereigneten
sich auf der Pillnitzer LandstralSe in den vergangenen Jahren dennoch eine Reihe von Unféllen mit Radbeteili-
gung. Aufgrund der abschreckenden Wirkung des Verkehrsgeschehens dirfen jedoch nicht allein die
Unfallzahlen zur Bewertung der Sicherheitslage herangezogen werden.

Laut stadtischer Kfz-Verkehrsmengenkarte ist die StrafSe mit 10000-13000 Kfz/Tag belastet. Die Fihrung des
Radverkehrs im Mischverkehr bei Tempo 50 ist bei dieser Belastung nach ERA 2010 nicht geeignet.

Unser Vorschlag

Richtlinienkonforme Radverkehrsanlagen scheinen bei der zur Verfiigung stehenden Strafsenbreite nicht
mdglich zu sein. Dennoch besteht Handlungsbedarf.

Wir regen daher an, einen Verkehrsversuch nach StVO §45 (9) Punkt 7 durchzufihren. Im dessen Rahmen wird
durchgangig Tempo 30 angeordnet und die Sicherheitssituation und der Verkehrsfluss werden ausgewertet.
Ziele:

e Erhohung der Verkehrssicherheit. Bei Tempo 30 ware die oben genannte Kfz-Belastung nach ERA
2010 gerade noch akzeptabel fir den Radverkehr im Mischverkehr.

e Reduktion der Verkehrszeichen. Der aktuelle Wirrwarr an wechselnden Geschwindigkeitsbeschran-
kungen steht im Widerspruch zum Ziel der StVO-Novelle 2009, die Zahl der Verkehrszeichen im Sinne
der Verstandlichkeit zu reduzieren. Der Wirrwarr fUhrt unserer Meinung nach zu einer verminderten
Regelakzeptanz und ist an sich nachteilig fir die Verkehrssicherheit.

e Bestdtigung, dass der Verkehrsfluss sich bei durchgehendem Tempo 30 nicht verschlechtert, sondern
verstetigt und verbessert.

e Bestdtigung, dass mehr Menschen von Auto auf das Fahrrad umsteigen, was auch zur Entlastung der
Verkehrslage am Kérnerplatz fuhrt.

Der Verkehrsversuch sollte mit stationdren bzw. mobilen Geschwindigkeitsiberwachungen begleitet werden.
Wir wirden uns Uber ihre wohlwollende Priifung sehr freuen und stehen gern fir Gesprache zur Verfiigung.

Mit freundlichen GrifSen
ADFC Dresden e.V.

Nils Larsen

Anlage
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. Gefahrliche Engstellen fir Radfahrer
und FulSgénger innerhalb eines
50 km/h-Abschnitts In Niederpoyritz,
keine Ausweichmadglichkeit beim
Uberholen durch KfZ ohne Uberfahren
der Begrenzungslinie in StraBenmitte

Gefahrliche Engstellen am
Grundstickseingang beim Betreten
und Verlassen des Grundstuickes.




